
dyson airblade wash+dry 

SPECIFICHE TECNICHE 
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VISTA FRONTALE 

Punti di fissaggio (4) 

Punta di ingresso 
dell'acqua 

Punti di fissaggio (4) 

Dimensioni del rubinetto 
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WD04 Altezza 159 mm Larghezza 303 mm Profondita 286 mm 

Dimensioni dell'alloggiamento del motore 

WD04Altezza 266 mm Larghezza 142 mm Profondita 189 mm

VISTA LATERALE 

Spessore lavandino/ / 
piano di lavoro: 1/ 
max 57, min 3,5 

Punta di ingresso del 
cavo posteriore 

Punti di fissaggio (4) 

Tutte le dimensioni sono 
indicate in mm (+/5mm) 

Distanza minima 

Z 100 mm di distanza dal pavimento 

189 

286 

Distanza dall'aeratore 
alla parte terminale 
del rubinetto 

Per ulteriori informazioni, contattare Dyson:
0848 807 817
business@dyson.ch











dyson airblade wash+dry 

Ulteriori documenti possono essere scaricati online. 
Pre-installazione. 
Guido oll'installazione. 
Brochure osciugomoni Dyson Airblode Wash+Dry. 
Guido alla pulizia. 

CAD. 
Guide video all'installazione. 
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CERTIFICATION 

L'etichetto Carbone un morchio Carbon Trust. 
II marchio di certificozione HACCP International Non-food e un marchio registroto di HACCP 
International. HACCP certifica i prodotti Dyson che rispettono le raccomondozioni sull'instollozione e 
le condizioni operative. Autorizzoto do Dyson. 

Per ulteriori informazioni, contattare Dyson:
0848 807 817
business@dyson.ch




