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Im Lieferumfang enthalten

Ihr Gerét wird mit einer oder mehrerer dieser Bodendusen geliefert - nicht
alle sind im Lieferumfang enthalten.

Staubsauger mit Akku zum Einklicken Laser Slim Fluffy™Bodendise Torque-Drive-Bodenduse mit Entwirrkamm
Ein prézise ausgerichteter Laser Die Dyson DLS™ Technologie Gberwacht den Widerstand an der
macht unsichtbaren Staub auf Birstwalze und passt die Saugkraft an die jeweilige Bodenart
Hartbdden sichtbar. an. Zacken aus Polycarbonat verhindern, dass sich Haare in den

Borsten verfangen.

Zusétzlicher Akku zum

Einklicken

Saugrohr Ladegerat Wandhalterung mit Ladefunktion
Zum Aufladen des Geréts Der Dyson Staubsauger kann einfach
in oder auBerhalb der in die Wandhalterung mit Ladefunktion
Ladestation. gesteckt und fur die ndchste Reinigung

aufgeladen werden.

Einige Zubehdrteile sind méglicherweise
nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Zubehérteile sind auf www.dyson.de erhéltlich.

Kombi-Zubehérdise Fugendise Verléngerungsschlauch Haardise Flex-Adapter LED-Fugenduse
Zwei Aufsatze in Entwickelt fir die prézise Sorgt fur bis zu 61 cm Die Haare werden Fir die Reinigung an Mit der LED-Fugendise
einem: breite Dise Reinigung an Kanten und zusdtzliche Reichweite mit spiralférmig von der konisch  schwer zugénglichen kénnen Sie dunkle,
und Burste. Erméglicht in schmalen Spalten. allen Aufsétzen. Fir die verlaufenden Birstwalze Stellen. Vereinfacht das schwierig zugéngliche
einen einfachen Reinigung an héher oder abgewickelt und in den Reinigen unter Mébeln Bereiche erreichen und
Wechsel zwischen tiefer gelegenen Stellen in Staubbehélter beférdert. durch einen um bis dabei sehen, wo Sie
Reinigungsaufgaben lhrem Zuhause oder Auto.  Mini-Elektrobirste mit zu 90°verstellbaren reinigen.
im Haus oder Auto. Direktantrieb fir die Saugrohrwinkel.

Reinigung von kleineren

Fléchen.

)

Extra-Soft Birste Extra-Hart Burste Gelenk-Aufsatz Polsterduse Zubehérhalterung fur das Saugrohr
Von weichen Nylonborsten  Feste Nylonbirsten l&sen In verschiedene Positionen  Entfernt Staub, Fur die praktische Aufbewahrung
umrandet. Fir ein tiefsitzenden Schmutz von und Winkel drehbar. Fir Schmutz und Allergene von Zubehdr am Saugrohr lhres
sanftes Entstauben von groben Teppichen, stark die einfache Reinigung von Matratzen und Staubsaugers.

empfindlichen Objekten frequentierten Bereichen von héher gelegenen Polstermé&beln.

und Oberfléchen mithilfe und Autoinnenrédumen ab.  Stellen.

des Staubsaugers.



Erste Schritte

Q

Saugmodi

Ihr Gerat verfigt Uber drei Saugmodi fir verschiedene
Aufgaben. Sie kénnen den Saugmodus schnell mithilfe
einer einzigen Taste wechseln.

Eco-Modus

Maximale Laufzeit for noch langere
Reinigungsvorgdnge in lhrem Zuhause.

Auto-/Med-Modus

Die optimale Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit.
Setzen Sie die Bodendise oder die HaardUse auf,
um den Auto-Modus zu aktivieren. Die Saugkraft
wird automatisch an die Staubmenge angepasst.

Boost-Modus

Entwickelt fir die intensive Reinigung
von tief sitzendem Schmutz.

Laser ein- und ausschalten

Schalten Sie den Laser mit dem Schiebeschalter
an der Bodendise ein oder aus.

Laser der Klasse 1 - sicher
for Haustiere und Menschen.
Vermeiden Sie den direkten
Blick in den Strahl.

9,927,641

pm >10 >60 >180 >500

Misst mikroskopisch kleine Staubpartikel

Ein piezoelekirischer Sensor berechnet
kontinuierlich die Anzahl und Gréf3e der
aufgesaugten Staubpartikel am Lufteinlass.
Setzen Sie die Bodendise oder Haardise
auf und verwenden Sie das Gerdt im Auto-
Modus, damit die Saugkraft bei Bedarf
automatisch erhéht wird.



Das LCD-Display

Auf dem Display werden Informationen zur Anzahl der aufgesaugten Partikel und
Statusinformationen wie der derzeitige Reinigungsmodus, die verbleibende Laufzeit,
Hinweise zur Filterwartung und vorhandene Blockierungen angezeigt.

Mend ,Einstellungen”

Sie kénnen die Einstellungen an lhrem Gerdt mithilfe der Taste &ndern. Um das Meni
4Einstellungen” aufzurufen, halten Sie die Taste gedriickt, bis der Menibildschirm
angezeigt wird. Tippen Sie darauf, um durch die verfigbaren Optionen zu scrollen.

Partikelzéhlung und grafische Darstellung

Wéhlen Sie diese Option aus, um die Partikelzéhlung und -messung einzuschalten.
Wenn Sie die Partikelzéhlung und -Messung ausschalten, passt |hr Gerét die
Saugleistung nicht mehr automatisch an und die Grafik wird nicht mehr angezeigt.

Die Saugkraft wird weiterhin automatisch an die jeweilige
Bodenart angepasst, wenn Sie die Torque-Drive-Bodendise verwenden.

Empfindlichkeit der automatischen Anpassung der Saugkraft einstellen

Verwenden Sie die Auswahltaste, um die Empfindlichkeit der Partikelzéhlung einzustellen.
So kénnen Sie anpassen, wie stark das Gerét automatisch auf Staubpartikel reagiert.

Weitere Informationen und Support fur lhr Gerét
erhalten Sie online unter: www.dyson.de/support

Sprache é@ndern

Um die Sprache auf lhrem Bildschirm zu éndern, driicken Sie die Auswahltaste
und halten Sie sie gedriickt, bis die Sprachliste erscheint. Lassen Sie die Taste los.

Tippen Sie auf die Taste und scrollen Sie auf der Liste der verfiigbaren Sprachen
zu lhrer Sprache. Halten Sie die Taste gedrickt, bis der Countdown abléuft.

Ein grines Hékchen erscheint auf dem Bildschirm,
um lhnen anzuzeigen, dass die Sprachauswahl abgeschlossen wurde.

Um lhre Auswahl aufzuheben, lassen Sie die Taste wéhrend des Countdowns los.

@

English

selected

Einstellungen zu Warnmeldungen éndern

Sie kénnen das Pulsieren des Motors bei Warnmeldungen deaktivieren. lhr Motor

wird dann bei Warnmeldungen nicht mehr pulsieren, jedoch werden die Informationen
zur Laufzeit-Warnmeldung weiterhin auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie Warnmeldungen deaktivieren, wird das Geréat im Falle einer Blockierung
trotzdem pulsieren. So wird sichergestellt, dass Sie immer alle Blockierungen entfernen
und Schéden am Geréat verhindern.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um durch das Einstellungsmeni zu scrollen.
Wahlen Sie die Option ,Warnmeldungen” aus.

Scrollen Sie, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie die Taste
gedriickt, bis der Countdown abgelaufen ist und ein grines Hékchen auf dem Display

erscheint. Um Ihre Auswahl aufzuheben, lassen Sie die Taste wéhrend des Countdowns los.




Verbleibende Laufzeit

Sobald der Akku aufgeladen werden muss, pulsiert das Gerét dreimal
und auf dem Display weist ein Symbol auf die geringe verbleibende Laufzeit hin.

Wenn der Akku leer ist, erscheint auf dem Bildschirm ein rotes Warnsymbol.

Wenn die Partikelzéhlung und die grafische Darstellung eingeschaltet sind, wird eine
niedrige Akkulaufzeit in Gelb bzw. im Boost-Modus in Rot angezeigt.

Zustand des Akkus

Um die bestmdgliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer
zu verldngern, sollten Sie den Eco- oder Auto- Med-Modus verwenden.

Warnhinweise
Folgende Warnmeldungen erscheinen méglicherweise:

i

Fully charge
before first use

Filter — der Filter wurde nicht korrekt eingesetzt oder muss gereinigt werden.

Blockierung - Im Gerdét befindet sich eine Blockierung, die entfernt werden muss.

A A

Filter not Filter needs
sealed cleaning

Menu ,Einstellungen” verlassen




Gerat aufladen

Es ist wichtig, dass Sie lhr neues Gerdt vor dem ersten Einsatz und nach jedem
Reinigungsvorgang vollstéindig aufladen. Der Grund dafir ist, dass der Algorithmus
des Akku- und Uberwachungssystems Ihres Gerdtes im Laufe der Zeit lernt. Durch das
vollsténdige Aufladen des Gerétes kann die verbleibende Laufzeit genauer berechnet
und sekundengenau angezeigt werden.

SchlieBBen Sie das Ladegerdt entweder direkt oder in der Ladestation an.

Wahrend des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs auf jeder Seite des Akkus.
Wenn der Akku vollstéindig geladen ist, leuchten beide LEDs finf Sekunden lang.

Der Akku ist vollsténdig aufgeladen, sobald auf dem Display , 100 %" angezeigt wird.

Das Gerét kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die
Umgebungstemperatur unter 5°C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der
Akku geschitzt werden.

Akku zum Einklicken wechseln

Falls Sie zusétzliche Akkus zum Einklicken besitzen, empfehlen wir, regelméafig
zwischen ihnen zu wechseln, um eine gleichméfige Leistung zu gewdhrleisten.

Akku entnehmen

Dricken Sie die Taste zur Akkuentriegelung
am Griff und schieben Sie den Akku heraus.

Laden Sie den Akku auf.

Akku wieder einsetzen
Richten Sie den Akku am Griff aus und schieben Sie ihn herein.
Driicken Sie diesen in Position, bis er einrastet.

Pflege lhrer Boden

Uberprifen Sie, ob die Unterseite der Bodendise bzw. des Aufsatzes
sauber und frei von Objekten ist, die zu Besch&digungen fhren kénnen.

Uberprifen Sie vor dem Reinigen lhrer Béden,
Teppiche und Vorleger die Reinigungshinweise des Herstellers.

Die Burstwalze des Staubsaugers kann bestimmte Teppicharten und Béden
beschadigen. Einige Teppiche fusseln, wenn beim Saugen eine rotierende Burstwalze
verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne
die Elektrobirste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags
zu kontaktieren.



Behdlter leeren

Leeren Sie den Behdlter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht - Gberfillen
Sie den Behdlter nicht. Wenn Sie das Gerét verwenden, nachdem der Schmutz die
MAX-Markierung Gberschritten hat, wird die Leistung méglicherweise beeintrachtigt
und es ist ein hdufigeres Waschen des Filters notwendig.

Wird der Staubbehélter Gberfillt, ist die Partikelzéhlung méglicherweise ungenau.

Saugrohr abnehmen

Dricken Sie die rote Taste zur Saugrohrentriegelung, die sich oben
am Saugrohr befindet, und ziehen Sie das Saugrohr vom Staubbehélter ab.

Schmutz entfernen

Halten Sie das Gerdt mit nach unten zeigendem Staubbehélter Uber den Millbeutel.

Dricken Sie fest auf den roten Entriegelungsknopf. Der Behélter rutscht dann nach
unten und séubert dabei das Gitter. AnschlieBend 6ffnet sich der Behélterboden.

Der Behdlterboden 6ffnet sich nicht, wenn der rote Entriegelungsknopf nicht
ganz nach unten gedriickt wird.

Kontakt mit Staub minimieren

UmschlieBen Sie die Offnung des Behdlters beim Entleeren mit einem staubdichten
Plastikbeutel. Entfernen Sie den Staubbehélter vorsichtig, verschlielen Sie den
Plastikbeutel fest und entsorgen Sie ihn.

Staubbehadilter schlieBen

Driicken Sie den Behdlterboden nach oben,
bis Behdalter und Behélterboden einrasten.

Staubbehdlter reinigen

Staubbehélter entnehmen

Sollte es nétig sein, den Staubbehdlter zu reinigen, leeren Sie den Staubbehélter geméaB

den Schritten im Abschnitt ,Behdlter leeren”.

Dricken Sie roten Knopf auf der Behdlterschiene, um den Behdlter zu I6sen und nach unten zu schieben.

Reinigen Sie den Behdlter nur mit einem feuchten Tuch.

Stellen Sie sicher, dass der durchsichtige Behélter und die
Dichtungen vollstéindig getrocknet sind, bevor sie wieder eingesetzt werden.

Staubbehdlter wieder einsetzen

Setzen Sie den Staubbehdlter auf die Schiene.

SchlieBen Sie den Behdlter, indem Sie den Behdalterboden nach oben driicken, bis Behdalter und
Behdlterboden einrasten.

Der durchsichtige Behdlter ist nicht fur die Spilmaschine geeignet und vom Einsatz von Spilmitteln, Polituren
oder Lufterfrischern zum Reinigen des Behélters wird abgeraten, da dies |hr Gerét beschédigen kann.

Na



Blockierungen entfernen

Trennen Sie das Gerét vom Ladegerdt, bevor Sie nach Blockierungen suchen.
Achten Sie auf scharfe Gegensténde und darauf, dass Sie den Ein-/Aus-Schalter
nicht berhren.

Lassen Sie das Gerdat abkihlen, bevor Sie nach Blockierungen suchen.

Verwenden Sie das Gerét nicht, wihrend Sie nach Blockierungen suchen,
da dies zu Verletzungen fihren kénnte.

Falls das Gerét eine Blockierung erkennt, pulsiert der Motor und Sie kénnen
das Gerdt nicht verwenden, solange die Blockierung nicht entfernt wurde.

Wenn Sie versuchen, das Gerét zu verwenden, wéhrend der Motor pulsiert,
schaltet es sich automatisch ab.

Gerdtekorper Gberprifen

Entnehmen Sie den Staubbehélter und Uberprifen Sie den Gerétekarper
auf Blockierungen.

Stellen Sie sicher, dass das Geréit frei von Blockierungen ist und alle
Teile wieder eingesetzt wurden, bevor Sie das Gerat wieder verwenden.

Saugrohr und Bodendise Gberprifen
Uberprifen Sie das Saugrohr auf Blockierungen.

Uberprifen Sie die Bodendise auf Blockierungen und befolgen
Sie dabei die Anweisungen zum Entfernen der Birstwalze, falls erforderlich.

Gerdt wieder zusammenbauen
Setzen Sie alle Teile wieder sicher und ordnungsgemaf; zusammen.

Die Beseitigung von Blockierungen ist nicht von lhrer Garantie abgedeckt.




Filter waschen

Waschen Sie den Filter mindestens einmal pro Monat, um eine optimale Saugkraft zu gewdhrleisten.

Weitere Informationen und Support fir I|hr Gerét erhalten Sie online unter:
www.dyson.de/support

Wichtig: lhr Filter muss vollstandig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in das Gerét einsetzen.
Das Gerdat kdnnte beschédigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

Filter vom Gerét abdrehen

Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen
Sie ihn vom Gerét ab.

Auf Filter klopfen
Klopfen Sie Ihren Filter vor dem Waschen vorsichtig Uber einem
Mdlleimer ab, um losen Staub und Ablagerungen zu entfernen.

Filter waschen
Waschen Sie den Filter unter einem warmen Wasserstrahl und reiben H ﬁ m m ﬂ H

Sie ihn vorsichtig mit den Fingern, um den Schmutz zu entfernen.

Befillen und schitteln ﬁ

Halten Sie Ihre Hand auf ein Ende des Filters.
Befillen Sie den Filter mit warmem Leitungswasser.

Halten Sie Ihre Hand auf das offene Ende des Filters und schitteln
Sie ihn kréftig, um eingeschlossenen groben und feinen Schmutz zu entfernen.

Wasser ausschitteln T
Entleeren Sie den Filter und schitteln Sie ihn kréftig, T T

um Uberschissiges Wasser zu entfernen.
Schitteln Sie den Filter in nach oben und nach unten gerichteter Position.

Schitteln Sie so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter kommt.

Filter trocknen
Lassen Sie den Filter an einem gut belifteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trocknen Sie den Filter nicht im Wéschetrockner, in der Mikrowelle oder in der Néhe einer offenen Flamme.

Wichtig: Ihr Filter muss vollstéindig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in das Gerét einsetzen.
Das Gerét kénnte beschadigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

Na
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Laser Slim Fluffy™ BUrstwalze waschen

Die Biurstwalze der Laser Slim Fluffy™ Bodenduse ist waschbar. Um eine optimale
Funktion zu gewdhrleisten, missen Sie die Birstwalze regelméBig kontrollieren
und waschen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerdt vom Ladegerét getrennt ist, und achten Sie darauf,
wdhrenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betétigen.

Burstwalze entnehmen
Stellen Sie keine Teile des Gerdts in den Geschirrspiler und verwenden I :

Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Dricken Sie Bodendisen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. -il
Drehen Sie die Bodendise um, sodass die Unterseite zu lhnen zeigt.

Dricken Sie das Endstiick ganz nach oben und ziehen Sie die Birstwalze
aus der Bodenduse heraus.

Burstwalze waschen und trocknen

Halten Sie die Birstwalze unter flieBendes Wasser und reiben
Sie sie vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Stellen Sie die Burstwalze wie dargestellt aufrecht hin.
Mindestens 24 Stunden lang vollsténdig trocknen lassen.

Burstwalze wieder einsetzen
Uberprﬁfen Sie vor dem Einsetzen, ob die Birstwalzen vollsténdig trocken sind.

Bringen Sie das Endstick wieder an die Birstwalze an.

Setzen Sie die Birstwalze in die Bodenduse ein. Dricken Sie das Endstiick
wieder nach unten, sodass es geschlossen ist.

Laserobjektiv reinigen

Halten Sie das Laserobjektiv sauber, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
Reinigen Sie das Obijektiv nur, wenn die Bodendise nicht an lhrem Gerét angebracht ist.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um das Obijektiv abzuwischen.
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Blockierungen von der Torque-Drive-Bodenduse

mit Entwirrkamm entfernen

In der Haardise befindet sich keine waschbare Birstwalze. Um die optimale Leistung
aufrechtzuerhalten, Gberprifen Sie die Birstwalze regelméfig und entfernen
Sie vorhandene Blockierungen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Geré&t vom Ladegerdét getrennt ist,
und achten Sie darauf, wéhrenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betétigen.

Burstwalze entnehmen
Stellen Sie keine Teile des Gerdts in den Geschirrspiler und verwenden
Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Dricken Sie Bodendisen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs.
Drehen Sie die Bodendise um, sodass die Unterseite zu lhnen zeigt.

Verwenden Sie eine Minze, um das Endstiick zu |&sen.

Drehen Sie das Endstick und nehmen Sie es von der Birstwalze ab.
Das Endstick nicht waschen.

Ziehen Sie die Burstwalze aus der Bodendise heraus.

Auf Blockierungen Gberprifen
Entfernen Sie sémtliche Verschmutzungen von der Birstwalze.

Uberprisfen Sie, ob im Inneren der Bodendiise Schmutz oder
Blockierungen vorhanden sind, und entfernen Sie diese.

Die Torque-Drive-Bodendise und die Birstwalze sind nicht waschbar.
Wischen Sie sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Stellen Sie keine Teile des Gerdts in den Geschirrspiler und verwenden
Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Burstwalze wieder einsetzen
Driicken Sie das Endstick wieder auf die Birstwalze und schieben

Sie sie zurick in die Bodendise.

Drehen Sie das Endstiick in die geschlossene Position.

Die Bodenduse ist nicht waschbar und sollte nur mit einem feuchten,
fusselfreien Tuch abgewischt werden.

ii»”ml
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Zubehor reinigen

Stellen Sie keine Teile des Gerdts in den Geschirrspiler und verwenden
Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Wischen Sie sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab,
ohne dabei das Anschlussende zu berihren.

Stellen Sie sicher, dass die Aufsétze vollsténdig getrocknet sind,
bevor Sie sie verwenden.

Kombi-Zubehérdise Fugendise Verléngerungsschlauch LED-Fugendise Flex-Adapter Extra-Soft Birste

Extra-Hart Burste Gelenk-Aufsatz Polsterdise



Blockierungen von der
HaardUse entfernen

In der Haardise befindet sich keine waschbare Birstwalze. Um die optimale Leistung
aufrechtzuerhalten, Uberpriffen Sie die Burstwalze regelméfig und entfernen
Sie vorhandene Blockierungen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerdt vom Ladegerdt getrennt ist, und achten
Sie darauf, wéhrenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betétigen.

Abdeckung und Birstwalze entnehmen
Nehmen Sie die Haardise vom Saugrohr oder Gerét ab.

Schieben Sie die Basisplatte auf. Dricken Sie den roten Hebel nach
unten, um die Abdeckung der Bodendise zu |5sen.

Ziehen Sie die Abdeckung der Bodendiise vom Hauptteil ab.

Auf Blockierungen tberprifen
Ziehen Sie die Burstwalze vom Hauptteil ab.

Uberprisfen Sie alle drei Teile Haardise auf Blockierungen und entfernen Sie diese.

Die Haarduse ist nicht waschbar. Wischen Sie sie mit einem feuchten,
fusselfreien Tuch ab.

Stellen Sie keine Teile des Gerdts in den Geschirrspiler und verwenden
Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Haardise wieder zusammenbauen
Setzen Sie die Birstwalze wieder ein und dricken Sie fest darauf, bis sie einrastet

Prifen Sie, ob der rote Verriegelungshebel in der entriegelten Position steht.
Richten Sie die Abdeckung der Bodendise an der Fihrung am Hauptteil aus.
Driicken Sie sie herunter, bis sie einrastet

Dricken Sie den roten Verriegelungshebel nach oben, bis er einrastet,
und schieben Sie die Basisplatte wieder ein.




Pflege lhres Gerdats

Um das Beste aus lhrem Gerét herauszuholen, ist es wichtig,
es regelméfig zu reinigen und das Geréat auf Blockierungen zu Gberprifen.

Pflege Ihres Gerdts
Falls das Gerét staubig ist, wischen Sie es mit einem fusselfreien Tuch ab.

Uberprisfen Sie die Bodendise, die Aufsétze und den Gerétekérper auf Blockierungen.
Waschen Sie den Filter regelméBig und lassen Sie ihn vollsténdig trocknen.

Verwenden Sie kein Reinigungs- oder Poliermittel, um Ihr Gerét zu reinigen.

Pflege des Akkus

Um die bestmdégliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer
zu verldngern, sollten Sie den Eco- oder Auto-/Med-Modus verwenden.

Das Gerét kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur
unter 5°C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschitzt werden.

Seriennummern

Die Seriennummern finden Sie auf lhrem Gerét, auf dem Akku und auf dem
Ladegerdt. Verwenden Sie die Seriennummer zum Registrieren des Gerdts.

Weitere Informationen und Support fir lhr Gerét erhalten Sie online unter: www.dyson.de/support



